Unità centrale di elaborazione CPU

[image: image1.jpg]


L’unità centrale è costituita dal contenitore, detto più comunemente case o cabinet, che racchiude le componenti indispensabili per il funzionamento del PC. 

All’interno del cabinet trova posto l’elemento senza il quale il computer non potrebbe funzionare: la CPU, l’unità centrale di elaborazione, ossia il circuito integrato che si occupa dell’elaborazione vera e propria dei dati, delle operazioni di calcolo e di controllo. 

La CPU è installata sulla scheda madre, un circuito stampato di grandi dimensioni, che ha il compito di collegare, sia meccanicamente sia elettronicamente, tutti i componenti racchiusi nell’unità. 
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La potenza di calcolo della CPU dipende dalla sua architettura interna (il modello di processore, come l’architettura Pentium di Intel o Athlon di AMD). 
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Il lavoro della CPU viene scandito dagli impulsi di un orologio (clock) che compie milioni di battiti al secondo, proprio per questo motivo, la velocità di funzionamento si misura in hertz, o meglio in Megahertz (MHz), se non in Gigahertz (GHz). 

1 Hertz = 1 battito al secondo, 1 Megahertz = 1 milione di battiti al secondo, 1 Gigahertz = 1 miliardo di battiti al secondo. Tanto più il processore è potente, tanto più sarà veloce l’elaborazione del risultato dell’operazione.



Sul retro dell’elaboratore, è possibile individuare una serie di connettori che collegano l’unità centrale con le periferiche, tramite cavi. 

Esistono diverse tipologie di collegamento:

· La porta seriale, con connettori a 9 o 25 pin, esse sono dette seriali perché la trasmissione dei dati avviene un bit alla volta. Il nome di queste porte è COM1 e COM2.

· La porta parallela, riporta nel connettore 25 piccoli fori; il trasferimento dei dati avviene 8 bit alla volta; il nome delle porte è LPT1, LPT2, etc.

· La porta USB (universal Series Bus) permette una velocità di 12 miloni di bit al secondo, hanno un attacco universale per ogni periferica.

· La porta IrDA (Infra Red Data Association) consente di collegare le periferiche evitando l’uso dei cavi, mediante raggi infrarossi.
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